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- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Omni Léffeladhdsiv Silikon Liquid

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

- Verwendungssektor SU20 Gesundheitswesen

- Produktkategorie PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe

- Verfahrenskategorie PROCI0 Auftragen durch Rollen oder Streichen

- Technische Funktion Haftvermittler

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Hersteller/Lieferant:

PRISMAN GmbH

Otto Hahn Ring 6-18

D-64653 Lorsch - Germany

Vertrieb durch:

OMNIDENT DentalHandelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5

D-63110 Rodgau

Tel.: +49 (0) 6106 874-0

- Auskunfigebender Bereich:
Produktmanagement
Fon: +49 (6106) 8 74 - 0

- 1.4 Notrufnummer:
Erreichbar werktags von: 8.00 - 16.30 Uhr
Tel: +49 (6106) 874 -0
Fax: +49 (6106) 874 -265
info@omnident.de

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemiifi Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Repr. 2 H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schddigen.
STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Acute 1~ H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SHOH

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Toluol
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Heptan

EG-Number 931-254-9 Carbon Hydrates, C6, Isoalkanes, < 5% n-hexane

- Gefahrenhinweise

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schdidigen.

H336 Kann Schlidfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

(Fortsetzung von Seite 1)

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/dirztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdilter dicht verschlossen halten.

P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdfl den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

- Gefahrenpiktogramme

SHOH

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr

GHS09

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Toluol
Heptan

EG-Number 931-254-9 Carbon Hydrates, C6, Isoalkanes, < 5% n-hexane

- Gefahrenhinweise

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schdidigen.

- Sicherheitshinweise

P233 Behdilter dicht verschlossen halten.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

- Feststellung endokrinschddlicher Eigenschaften nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
Indexnummer: 601-008-00-2

Heptan

25-50%

& Flam. Liq. 2, H225

@ Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Q» Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 9312-54-9 EG-Number 931-254-9 Carbon Hydrates, C6, Isoalkanes, < 5% n-| 10-25%
hexane
@ Asp. Tox. 1, H304
<& Aquatic Chronic 2, H411
Q» Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 108-88-3 Toluol 2,5-10%

EINECS: 203-625-9 @ Flam. Lig. 2, H225
Indexnummer: 601-021-00-3 @ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119471310-51-xxxx @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
* Nach Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieflendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Gefahren Gefahr von Pneumonie.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

(Fortsetzung von Seite 3)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdlter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Bei der Verarbeitung werden leicht fliichtige, entziindliche Bestandteile freigesetzt.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriiume und Behiilter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Kiihl lagern.
Stehende Lagerung.
Behdlter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: LGK 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iitberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

142-82-5 Heptan

MAK | Langzeitwert: 2100 mg/m?3, 500 ml/m?
vgl.Abschn. XII

108-88-3 Toluol

AGW | Langzeitwert: 190 mg/m? 50 ml/m?3
4(1);DFG, EU, H, Y

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

108-88-3 Toluol

BGW|600 ug/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: unmittelbar nach
Exposition
Parameter: Toluol

(Fortsetzung auf Seite 5)
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1,5 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw.
Schichtende, bei Langzeitexposition: am

Schichtende nach mehreren vorangegangenen
Schichten

Parameter: o-Kresol (nach Hydrolyse)

75 ug/l
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw.
Schichtende

Parameter: Toluol

108-88-3 Toluol

BGW|{600 ug/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: unmittelbar nach Exposition
Parameter: Toluol

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: am Schichtende nach
mehreren vorangegangenen Schichten

Parameter: o-Kresol (nach Hydrolyse)

75 ug/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Toluol

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.

Beriihrung mit der Haut vermeiden.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz Nicht erforderlich.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualititsmerkmalen abhdingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
(Fortsetzung auf Seite 6)
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deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fiir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhohte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschuhe aus

folgendem Material geeignet:
Handschuhe aus Gummi

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Handschuhe aus Neopren

- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:

Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschliefSende Schutzbrille

(Fortsetzung von Seite 5)
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Fliissig

- Farbe Violett

- Geruch: Charakteristisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 69 °C

- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: 1,1 Vol %
Obere: 6,7 Vol %

- Flammpunkt: -20 °C

- Ziindtemperatur 215 °C

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert: Nicht anwendbar.

- Viskositdt:

- Kinematische Viskositit bei 40 °C > 40 mm2/s (DIN 53211/4)
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit

- Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)  Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C: 48 hPa

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 0,82 g/cm’

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Fliissig

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
- Wasser: 0%
- VOC (EU) 60 %
- Zustandsinderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfdllt
entfdllt
- Entziindbare Gase entfdllt
entfdllt
- Aerosole entfdllt
entfdllt
- Oxidierende Gase entfdllt
entfdllt
- Gase unter Druck entfdllt
entfdllt
- Entziindbare Fliissigkeiten Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
entfdllt
- Entziindbare Feststoffe entfdllt
entfdllt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfdllt
entfdllt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfdllt
entfdllt
- Pyrophore Feststoffe entfdllt
entfdllt
- Selbsterhitzungsfiihige Stoffe und Gemische entfdllt
entfdllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfdllt
entfdllt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfdllt
entfdllt
- Oxidierende Feststoffe entfdllt
entfdllt
- Organische Peroxide entfdllt
entfdllt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfdllt
entfdllt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfdllt
entfdllt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
108-88-3 Toluol
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|>20 mg/l (rat)

- Atz~/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschidigung/-reizung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schddigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschddliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit

- Aquatische Toxizitiit:
108-88-3 Toluol
EC50 11,5 mg/l (daphnia)
LC50/96h |24 mg/l (fish)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPyB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften
Fiir Informationen zu endokrinschddigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- 12.7 Andere schiidliche Wirkungen
- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

In Gewdssern auch giftig fiir Fische und Plankton.

sehr giftig fiir Wasserorganismen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdisches Abfallverzeichnis

08 00 00 |ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN

08 04 00 |Abfille aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich wasserabweisender Materialien)

08 04 09* |Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Ldsemittel oder andere gefihrliche Stoffe
enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdfs den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UNI1133

- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung )
-ADR 1133 KLEBSTOFFE, UMWELTGEFAHRDEND
-IMDG ADHESIVES, MARINE POLLUTANT
-TATA ADHESIVES

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, IMDG

- Klasse 3 Entziindbare fliissige Stoffe

- Gefahrzettel 3

-TATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe

- Label 3

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA /4
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,S-D

- 14.7 Massengutbefiorderung auf dem Seeweg gemdf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Freigestellte Mengen (EQ): E2

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Aufsenverpackung: 500 ml

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschriinkungscode D/E

- Bemerkungen: Begrenzte Menge:
Maximal 51 Innenverpackung und 30kg je Versandstiick
(Karton), "Raute mit schwarzen Ecken"-Etikett auf Karton
aufbringen.

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, Il, UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutzy/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemdifp Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
GHS-Kennzeichnungselemente
Das Produkt ist gemdf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

SHOH

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Signalwort Gefahr

(Fortsetzung von Seite 10)

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Toluol
Heptan

EG-Number 931-254-9 Carbon Hydrates, C6, Isoalkanes, < 5% n-hexane
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schdidigen.

H336 Kann Schlidfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.

P210

P280

P312

P405
P501

* Richtlinie 2012/18/EU

Nicht rauchen.

Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/dirztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.

P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf3 den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie

El Gewdssergefihrdend

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3, 48

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang I1

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Storfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Storfallverordnung sind zu beachten.

- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

NK

36,9

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen Zolltarifnummer: 3506 10 00
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

(Fortsetzung auf Seite 12)

DE —



Seite: 12/12

Sicherheitsdatenblatt
gemifp 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.11.2023 Versionsnummer 6 (ersetzt Version 5) tiberarbeitet am: 30.08.2023

Handelsname: Omni Léffeladhdisiv Silikon Liquid

(Fortsetzung von Seite 11)

- Relevante Siitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schidigen.
H373 Kann die Organe schddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Empfohlene Einschrinkung der Anwendung
Produkt nur fiir den professionellen Gebrauch.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben basieren nach unserem besten Wissen und Gewissen auf
aktuell verfiigbaren Informationen iiber die korrekte Handhabung des Produktes unter normalen Bedingungen.
Eine andere, in diesem Datenblatt nicht enthaltene Verwendung dieses Produktes zusammen mit anderen
Prozessen/Verfahren obliegt der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Dieses Dokument stellt keine explizite
oder implizite Garantie beziiglich Produktqualitiit oder Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar.

- Datum der Vorgingerversion: 15.04.2021

- Versionsnummer der Vorgingerversion: 5

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitit — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewdssergefihrdend - akut gewdssergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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